Qu'est-ce qu'un karst ?
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1 Zone de karst noyé
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Formation des conduits a Fontestramar
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Transgression Langhien (+ 100 m) ; Régression (-50 m)

la remontée du niveau de base
entraine le colmatage du karst par des
argiles et des spéléothemes,

elle pourrait expliquer le doublement
des galeries entre — 30 et — 50 m.

Crise Messinienne 5,9 — 4,3 Ma
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y Opoul

creusement du puits principal

Karstification profonde
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Régressions marines périodes froides : réactivation des réseaux
Phases chaudes, transgressions marines et colmatages des réseaux

. Niveau de galets & — 32 m, trace probable ancienne ligne de rivage,
M |Che| YVRO UX I'entrée était alors ouverte sur le littoral (découverte os de Mammouth).



Présentation géologique du karst des
Corbieres d'Opoul et du Synclinal du Bas-Agly
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Relations hydrauliques
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Fonctionnement hydrogéologique
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=P Circulations “régionales”

FD = Fontdame
FE = Fontestramar

Prélevements :
Forage Robol : 200 m3/h, soit 1,8 Mm?3/an .

’ N Total : 4,4 Mm3/an
Cases de Péne : 300 m?3/h, soit 2,6 Mm3/an

Secteur Robol : ressource importante
—> possibilité de champ captant




Bilan et échanges avec la Plaine du Roussillon

Recharge Pluie plaine Roussillon
~ 63 Mm? Recharge karst = 100 Mm3
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Cases de Péne + Robol : 4.4 Mm3/an



Fonctionnement du karst lors des crues

3 épisodes P > 150 mm
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Parallele avec le karst du Lez :
mise en place d'un outil de gestion a Montpellier
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Niveau bas : écrétage 150 mm




