
Les ressources
minérales

En plus...

Les roches orne-
mentales sont des 
matériaux rocheux 
de dimensions va-
riées utilisés dans 
trois secteurs princi-
paux :
- le bâtiment : 
moellons pour le 
p a r e m e n t  d e  
murs, tranches 
sciées et polies 
pour le revêtement
des façades et la 
production de car-
relages ;

- la voirie : pavés, 
bordures de trot-
toir, dallages ;

- les monuments, 
surtout les monu-
ments funéraires.

Difficile de citer une ressource qui n'a rien à
voir avec la géologie ! Quasiment toutes 
nos ressources ont un lien avec la géolo-
gie. Les métiers de la géologie permettent :
- découvrir des ressources (exploration) ; 
- extraire les ressources de la terre (pro-
duction, exploitation) ; 
- pronostiquer la disponibilité des ressour-
ces (gestion) ; 
- nettoyer / corriger les effets de la produc-
tion / consommation des ressources (envi-
ronnement).

Des ressources en roches massives
Disséminées sur le pourtour des deux vol-
cans, les ressources correspondent aux 
dernières phases éruptives effusives 
(éruptions tardives) du Piton des Neiges et 
aux éruptions du volcan de la Fournaise. 
Certaines coulées épaisses ont atteint le 
littoral, et sont nettement ennoyées sous 
les alluvions ou détruites par l'érosion mari-
ne. Les gisements identifiés arment les 
flancs de ravines qui entaillent les 
planèzes. Les empilements scories - coul-
ées basaltiques de faible puissance consti-
tuent une ressource complémentaire à ces 
coulées massives épaisses.

L' est, l' ouest et le sud recèlent des ressour-
ces en roches massives. Toutefois, une gran-
de partie des terrains exploitables est d'ores 
et déjà gelée par l'habitat. La  roche potentiel-
lement exploitable a été évaluée à plus de 20 
millions de m3 par bassin. 

Des ressources alluvionnaires, 
hors ravine
Elles sont situées sur les grands cônes allu-
vionnaires dans chaque bassin de production 

- les cônes et terrasses de la rivière du Mât et 
de la rivière de l'Est (bassin Est) ;
- le cône alluvionnaire de la rivière des Galets 
(bassin Ouest) ;
- le cône alluvionnaire de la rivière Saint- 
Étienne (bassin Sud).

Ces ressources sont limitées et les réserves
potentiellement exploitables atteignent au 
mieux 10 à 20 millions de m3 dans les bassins 
est et ouest, et 3 millions de m3 dans le bassin 
sud.

Les ressources disponibles à La Réunion

Coulée massive de roche pintade affleurant dans le lit de la ravine du Trou

Matériaux du cône alluvial de la rivière des Galets
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Des ressources en scories et tufs volcaniques
Les principaux gisements de scories sont situés dans la 
moitié sud de l'île. La ressource totale, en dehors des pitons 
(cônes de scories), est relativement méconnue. Elle devrait 
se situer au-delà de 5 millions de m3. Le seul gisement de 
tufs volcaniques qui présente aujourd'hui un intérêt particu-
lier est situé dans le bassin Sud, à Saint-Pierre.

Les tufs pyroclastiques, quand ils ne sont pas trop remaniés, 
présentent un potentiel de valorisation dans la mesure où ils 
ont conservé leurs caractères originels (richesse en verre 
volcanique notamment) qui leur confèrent des propriétés 
particulières (réactivité chimique, faible densité, grande sur-
face spécifique,…), recherchées pour diverses applications 
(additifs pour ciments, produits isolants, traitement 
d'effluents,…).

Des ressources en dehors des carrières
Elles concernent : 
- les matériaux de dragage des ravines. Les quantités 
disponibles, dépendantes des conditions météorologi-
ques présentent de grandes variations interannuelles. 
Les ressources principales se situent à Saint-Denis, à
Saint-Joseph sur la rivière des Remparts :
- les déchets des centrales thermiques, les produits de 
démolition (500 000 tonnes par an) ;
- les andains de pierre issus des opérations d'épierrage
agricole (8 à 10 millions de tonnes au total) ; 
- les déblais de génie civil (déblais routiers). 

Andains de Petit Saint-Pierre (Sainte-Anne) : basalte aphyrique

Carrière de tufs de Saint-Pierre à « La Saline »

Affleurement de tufs pyroclastiques de « La Saline »

Mots clés : coulées massives, cônes alluvionnaires, 
tufs pyroclastiques, scories, andains

Machine utilisée pour épierrer les parcelles : l'andainage
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Les ressources 
minérales
Les granulats
Les matériaux extraits à La Réunion sont 
principalement utilisés pour la production 
de granulats. Le terme « granulats » dé-
signe un ensemble de produits constitués 
de grains minéraux de dimensions com-
prises entre 0 et 80 mm et destinés à la 
confection des bétons et mortiers, des 
routes, ouvrages d'art, voies ferrées... Les 
granulats actuellement produits à La Réu-
nion sont essentiellement des granulats 
alluvionnaires prélevés dans le cône de 
déjection des ravines. Les matériaux 
bruts sont traités dans des installations de 
criblage et concassage (26 installations 
dénombrées en 1997) produisant de 
l'ordre de 150 000 tonnes de granulats 
par an. Des granulats sont également 
produits à partir des gisements de sco-
ries pour des utilisations spécifiques : fil-
tre pour les assainissements d'eau, am-
énagement paysager, dalles en béton 
léger et isolant, substrat de culture hors 
sol. Les besoins actuels en granulats de 
La Réunion sont estimés à 4 millions de 
tonnes par an, soit une consommation de 
l'ordre de 6 tonnes par habitant et par an.

Utilisations et économie

Enrochements de la jetée du port de Saint-Pierre

Blocs de béton (tétrapodes) sur la route du Littoral
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Les besoins en enrochement
Ils sont aussi très importants 
sur l'île pour l'endiguement 
des ravines, les aménagements 
portuaires et aéro-portuaires. 
Les gros blocs de dimension 
métrique ont été prélevés dans 
des gisements de roches mas-
sives (extraction sur le site des 
Lataniers pour l'aménagement 
du port de La Possession), 
dans le lit des ravines ou dans 
les andains de pierre. Mais ces 
blocs de pierre peuvent aussi 
être remplacés par des blocs 
en béton (tétrapodes).

Le BRGM Réunion a réa-
lisé l'étude de préfaisabi-
lité d'une filière « roches 
ornementales » à La Réu-
nion. Les roches ornemen-
tales sont des matériaux 
rocheux de dimensions va-
riées utilisés dans trois 
secteurs principaux le bâti-
ment, la voirie, les monu-
ments.
L'étude a montré que les 
produits locaux en basalte 
étaient vendus bien plus 
chers que les produits si-
milaires d'importation en 
provenance de Chine ou 
d'Inde et même d'Italie. 
Ces produits en basalte 
sont de plus très concur-
rencés par les dalles en 
béton.
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Aménagement par l'ONF (Office National des For-
êts) du sentier reliant la Nouvelle au col des 
Boeufs avec des scories basaltiques

Cône de déjection de la rivière des Galets
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Le ciment
Il est utilisé dans la fabrication du béton. En présence 
d'eau, il fait prise et développe progressivement une ré-
sistance mécanique. Il est obtenu par broyage de clinker 
(mélange de calcaire et d'argile cuit vers 1 450 °C) et de 
différents ajouts (sulfate de calcium pour réguler la prise, 
cendres volcaniques, cendres volantes…).

Les besoins en ciment de La Réunion sont satisfaits par 
des importations de ciment en sac ou en vrac  et de 
clinker. Ces besoins sont de l'ordre de 400 000 tonnes 
par an. Du tuf volcanique de la carrière de Saint-Pierre 
est ajouté au clinker et à de l'anhydrite (sulfate de cal-
cium) importés, l'ensemble étant finement broyé pour 
un obtenir un ciment produit localement. Ce tuf de 
Saint-Pierre est utilisé car il présente des propriétés 
pouzzolaniques, c'est-à-dire qu'en présence d'eau et 
de chaux, il développe le même phénomène de prise 
que le ciment, mais plus lentement.

Des potentialités à explorer 
La tradition de la construction en pierre s'est perdue à
La Réunion. La seule utilisation est limitée à la cons-
truction des murs de soutènement à partir des galets 
prélevés dans les ravines. Mais le marché potentiel de 
la pierre de taille paraît important pour le bâtiment 
(neuf et restauration) et l'aménagement des sites touris-
tiques. La fabrication de produits de terre cuite (briques, 
tuiles, carreaux, poteries) ne s'est pas développée à La 
Réunion (seuls quelques potiers sont présents sur l'île 
et travaillent à partir d'argiles importées). Mais compte 
tenu des ressources disponibles, les études montrent 
qu'une implantation, même à l'échelle industrielle n'est 
pas à exclure mais il reste à définir le marché économi-
que. La Réunion possède également des ressources en 
basalte alcalin qui pourraient servir de base pour la fa-
brication de laine de roche destinée à l'isolation des 
constructions.

À petite échelle, les laves du piton de La Fournaise sont 
utilisées par des artistes et des artisans, en tant qu'objets 
de sculpture, supports d'émaillage, associations à
d'autres matières (bois, verre,…). Ce « matériau pays »
fournit ainsi une véritable source d'inspiration.

Mots clés : granulats, cône de déjection, criblage, 
concassage, scories, enrochement, endiguement, 
roches massives, propriétés pouzzolaniques, 
pierre de taille, basalte alcalin

Ancien pont de la Rivière de l'Est en lave massive

Bordure et dallage de trottoir - Centre ville de Saint-Denis

Artisanat en lave émaillée

Fabrique de béton au Port-Est
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Les ressources
minérales

En plus...
Remise en état et réaménagement
La remise en état du site consiste à effacer 
les empreintes de l'exploitation. Elle est ob-
ligatoire et à la charge de l'exploitant. Le 
réaménagement est une revalorisation du 
site de la carrière permettant de créer un 
nouvel espace présentant un intérêt touris-
tique, sportif, agronomique, écologique, 
etc.
Quelques actions de réaménagement 
réalisées à La Réunion :
- carrière de Grande Montée aménagée 
en aire de pique-nique ;
- gravière du Colosse (Saint-André) aménag-
ée en base de loisirs ;
- carrière de scories du Piton Doré (Plai-
ne des Palmistes) aménagée en aire de 
pique-nique ;
- carrière de scories de la Pointe Lange-
vin (Saint-Joseph) en bordure du littoral, 
devenue un espace de loisirs (aires de 
pique-nique, parcours sportifs, terrain de 
sport) ;
- projet de réaménagement de la carrière 
du Piton Rond (Plaine des Palmistes) en 
site naturel avec table d'orientation, etc.

Carrières et environnement

Réhabilitation de la carrière de scories de Grande Montée en aire de pique-nique
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Lors de l'inventaire des 
carrières de la Réunion 
conduit en 1996 et 1997, 
66 sites d'extraction ont 
été répertoriés (36 sites  
en activité).
Sur ces 66 sites :
- 28 correspondent à des 
extractions de matériaux 
alluvionnaires dont 20 
sont en activité ;
- 30 sont des carrières 
de scories dont 14 
sont en activité ;
- les 8 derniers sont des 
carrières de tufs volcani-
ques (3 dont 1 en activité), 
de roches massives (2 
aujourd'hui abandon-
nées) et de sables éo-
liens ou marins (3 dont 1 
en activité).

La Réunion
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Les nuisances engendrées
par les carrières
Bruit et vibrations : fonctionnement des 
installations de traitement, circulation des 
engins, tirs de mines.
Poussières occasionnées par le traite-
ment des matériaux et le transport et pro-
jections de blocs lors des tirs de mines.
Impacts sur les paysages, sur les mi-
lieux aquatiques (rejet de matières en 
suspension), sur la faune et la flore (pes-
tes végétales).

Prévenir ces nuisances
Bruit
- profiter, pour l'orientation du front de tail-
le, de la topographie naturelle pour jouer 
un rôle d'écran ;
- en cas d'utilisation de substances explo-
sives, procéder aux tirs à jours et heures 
fixes.
Vibrations
Elles peuvent être facilement réduites 
(éloignement par rapport aux zones sen-
sibles, socles anti-vibrations).
Poussières 
- mise en place d'écrans naturels ou artifi-
ciels ;
- aménagement des stockages de matériaux ;
- arrosage des pistes de circulation et des 
stocks par temps sec.

Travaux de réhabilitation de la carrière
de scories de Grande Montée



Les orientations prioritaires
Ses orientations s'articulent autour de deux grands principes :
- une utilisation rationnelle et économe des matériaux ;
- une réduction des impacts sur l'environnement.
Pour atteindre ces objectifs, il a été décidé :
- de valoriser tous les produits ou matériaux générés par 
des activités autres que les carrières, dont la réutilisation 
ou le recyclage présente un intérêt économique et/ou envi-
ronnemental pour l'île (déchets, déblais...) ;
- de gérer de façon rationnelle les ressources du sous-sol 
par la mise en place d'une politique durable d'économie 
des matériaux ;
- d'implanter de façon pertinente les nouveaux sites ;
- de réserver des espaces pour les activités de carrières.

Qu'est-ce que c'est ?
En 1993, une loi relative aux carrières impose qu'un 
Schéma Départemental des Carrières doit être éla-
boré et mis en oeuvre dans chaque département. Le 
Schéma Départemental des Carrières définit les con-
ditions générales d'implantation des carrières, prend 
en compte l'intérêt économique du département, les 
besoins en matériaux, la protection de l'environnement, 
en favorisant une utilisation rationnelle et économe des 
matières premières. Il fixe les conditions de réaména-
gement des carrières. C'est un outil d'aide à la décision 
officialisé par un arrêté préfectoral. Il procède d'une ré-
flexion approfondie et prospective.

Mots clés : réaménagement de carrières, schéma 
départemental des carrières

Carrières en activité en 2001

En activité en 2001
Zone de dragage

Nature de la ressource
Alluvions
Roches massives
Sables dunaires
Scories et roches massives
Tufs pouzzolaniques

0 5
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10

Le Tampon

Sainte-Marie

Saint-Leu

Saint-Denis

Sainte-Rose

Le Port

Saint-Benoît

Saint-Joseph
Saint-Philippe

Saint-Paul
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES
DE LA RÉUNION

Espaces carrières approuvés par arrêté préfectoral 
N°01-1678/SG/DAI/3 du 09 juillet 2001

Le schéma des carrières de La Réunion

Carte synthétique du schéma départemental des carrières à La Réunion
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Fiche d'identité de la carrière
Le gisement de projections basaltiques du 
cône volcanique de Piton Villers est situé
sur la commune du Tampon, à 1 km au nord 
de Bourg Murat et exploité par la société
SBTPL.
La carrière ouverte sur le flanc nord du Piton 
Villers exploite sur au moins 10 m d'épaisseur, 
des projections scoriacées rouges et grises 
avec une coulée de basalte intermédiaire.
Cette coulée de basalte vacuolaire gris-bleu 
de l'ordre de 2 m d'épaisseur est débitée au 
brise-roche. Les éléments scoriacés présen-
tent généralement une granularité de 1 à 10 
cm (lapilli et blocs).
Une installation récente équipée de différents 
concasseurs (à mâchoires, giratoire, à rou-
leaux) et d'un crible permet de produire 
différentes granulométries entre 4 et 80 mm.
Des scories basaltiques (pouzzolanes) en 
sont ainsi extraites, puis concassées sur 
place pour produire des granulats utilisés 
dans le bâtiment, pour les routes, etc. 

Découverte de sites - La carrière de scories
basaltiques de Piton Villers

Les ressources
minérales
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Installations de criblage-concassage

Front de taille de la carrière

Chargement des scories

Vue aérienne du Piton Villers et de la carrière
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Fiche d'identité de la carrière
La carrière de granulats exploités par la société Lafarge, 
dite carrière des Buttes du Nouveau Port, est située 
dans la zone du Port-Est. Deux autres carrières de gra-
nulats se trouvent à proximité et appartiennent à des so-
ciétés différentes. Cette carrière est creusée en fosse 
présentant actuellement une profondeur de l'ordre de 20 
mètres. Le niveau exploité en fond de vallée est d'une 
épaisseur comprise entre 3 et 4 m. Le matériau extrait 
est très grossier et roulé (alluvions du cône alluvial de la 
rivière des Galets). Son diamètre peut aller jusqu'à 800 
mm. L'extraction se fait à la pelle mécanique puis les 
produits bruts sont chargés dans des camions et trans-
portés jusqu'à l'installation de traitement située environ à
5 km de la carrière.

La carrière de granulats du Port

Installation de traitement des granulats Collecte des granulats

Schéma de fonctionnement de la carrière

Extraction des matériaux

Matériaux bruts

Concasseur primaire à mâchoires

Installation de
 criblage - lavage

2 installations de 
criblage - concassage à sec

Sables et graviers naturels
roulés - lavés

Granulats concassés
sables, graviers, 
cailloux, graves
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